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	№
п/п
	Тема
	Задания

	01.06.2020-06.06.2020

	1
	Практическая работа № 12 
(2 часа)
	Выполнение чертежа планировки участка с расстановкой оборудования или план здания (рис. 211)
Общие сведения о строительных чертежах Условные графические обозначения и изображения. Требования к графическому оформлению строительных чертежей. Виды и маркировка строительных чертежей.    Единая система модульной координации размеров. Дополнительные форматы и их обозначения. Масштабы. Особенности соотношения толщин линий при обводке строительных чертежей. Особенности нанесения размеров. Отметка уровня
   Графические условные обозначения материалов. Условные обозначения элементов зданий (окна, двери, лестницы, каналы вентиляционные, дымоходы и т.д.). Условные обозначения элементов санитарно-технических устройств
Пуйческу Ф.И., Инженерная графика,  Москва, изд. центр «Академия»,  2017 г. (стр.301-306)
(Метод. рекомендации)

	08.06.2020-13.06.2020

	2
	Урок-лекция
 (2 часа) 

	Системы автоматизированного проектирования на персональных компьютерах (Методические рекомендации)
Обучение KOMPAS 3D - СтройМетПроект
stroymetproekt.ru/samouchitel/...
и другие источники

	15.06.02020-20.06.2020

	3
	Консультация (2 часа)
	Системы автоматизированного проектирования на персональных компьютерах (Методические рекомендации)
 Обучение KOMPAS 3D - СтройМетПроект
stroymetproekt.ru/samouchitel/...
и другие источники

	22.06.2020

	4
	Дифференцированный зачет (2 часа)
	Тест (выполнить один из вариантов)



Источники (в т.ч. интернет-ресурсы): 
Основные источники (печатные издания):
1. Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халгинов.  – М.: Академия, 2016 г. – 400 с.
2. Пуйческу Ф.И., Инженерная графика,  Москва, изд. центр «Академия»,  2017 г.
 Электронные издания:
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании //Система федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс].- Режим доступа:http: // wwwict.edu.ru
2. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wwwING–GRAFIKA.RU
3. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ngeom.ru
4. Электронный учебник по инженерной графике //Кафедра инженерной и компьютерной графики  Санкт – Петербургского государственного университета ИТМО[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.engineering – graphics.spb.ru
5. Инженерная графика Электронный учебно- методический комплекс Учебная программа; электронный учебник; контрольно-оценочные средства 2017 Интерактивные мультимедийные учебные материалы
6. Чумаченко, Г.В. Техническое черчение. : учебник / Чумаченко Г.В. — Москва : КноРус, 2019. — 292 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02341-9. — URL: https://book.ru/book/932698
7. Чумаченко, Г.В. Техническое черчение. : учебник / Чумаченко Г.В. — Москва : КноРус, 2019. — 292 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07011-6. — URL: https://book.ru/book/931291 
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Дополнительные источники (печатные издания)
1. Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая школа,2016 г.
2. Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: Высшая школа, 2015 г. – 440 с.
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3. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению/ А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. - М.: Высшая школа, 2015 г.– 496 с.


Методические рекомендации к лекции.
Условные изображения и обозначения на архитектурно-строительных чертежах
34.1. Изображение элементов зданий. Любое здание состоит из конструктивных элементов, имеющих свои название, назначение, форму, размеры и другие данные. На чертежах они обозначаются графически условно. Но прежде чем рассмотреть эти условные обозначения, посмотрите рисунок 205, где указаны некоторые части и элементы здания. Уяснив их функции, вам легче будет читать изображения этих элементов здания на чертежах.

[image: Изображение элементов зданий]
Рис. 205
А теперь приведем изображения некоторых элементов здания.
Оконные и дверные проемы. На рисунке 206 приведены условные графические обозначения и наглядные изображения оконных, дверных проемов на разрезах и планах зданий. Как видите, на разрезах стены изображают сплошными основными линиями, оконные проемы - сплошными тонкими линиями. На планах в местах дверных проемов линий не проводят, но показывают полотно двери и направление, куда открывается дверь. На вертикальных разрезах в местах дверных проемов проводят тонкие линии.
[image: Изображения оконных, дверных проемов]
Рис. 206
Обрыв стен показывают тонкими волнистыми линиями.
Лестничные клетки. На рисунке 207 приведено условное изображение лестницы: лестничный марш в сечении (рис. 207, а), нижний марш в плане (рис. 207, б), промежуточный марш (рис. 207, в), верхний марш (рис. 207, г).
[image: условное изображение лестницы]
Рис. 207
Линия со стрелкой на конце показывает направление подъема лестничного марша. Начинается она кружком, расположенным на изображении площадки этажа.
34.2. Обозначения на архитектурно-строительных чертежах. При выполнении архитектурно-строительных чертежей применяют графические условные обозначения многих других элементов зданий, дымовых и вентиляционных каналов, санитарно-технического, бытового и другого оборудования, мебели и пр.
Все условные графические обозначения представляют собой упрощенные изображения внешнего вида оборудования. Рассмотрим некоторые примеры.
Отопительные устройства, санитарно-техническое оборудование. Рисунок 208 содержит условные обозначения и соответствующие поясняющие надписи отопительных устройств, санитарно-технического оборудования.
[image: Условные обозначения]
Рис. 208
Все условные изображения обводят тонкими линиями. Выполняют их в принятом для данного чертежа масштабе.
Обозначение материалов в сечениях. На рисунке 209 показаны установленные стандартом некоторые графические обозначения материалов в сечениях (в дополнение к тем, которые приведены на рис. 148).
[image: Графические обозначения материалов в сечениях]
Рис. 209
В строительных чертежах допускается на сечениях небольшой площади любой материал обозначать как металл или вообще не применять обозначение, дав поясняющую надпись на поле чертежа.
34.3. Чертежи коммуникаций (от лат. kommunikatio - связь, путь сообщения) входят в состав документации на строительство каждого объекта. Они включают чертежи и схемы различных санитарно-технических устройств и электрического оборудования.
Чертежи и схемы коммуникаций выполняют на генеральных планах, вертикальных разрезах, планах этажей и пр. Они могут существовать и как самостоятельные документы.
На санитарно-технические работы выполняют чертежи и схемы отопления, вентиляции, водопровода, канализации, газоснабжения и др.; на электротехнические работы - схемы электроосвещения, радио- и телефонных сетей, размещения электрооборудования и др. На схемах таких коммуникаций используют установленные стандартом графические обозначения деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, аппаратуры, теплотехнических средств и т. п.
Внутренние (т. е. находящиеся в здании) сети водопровода, канализации и др. выполняют на отдельных чертежах. Часто схематическое изображение сетей сопровождают аксонометрической проекцией.
По условным графическим обозначениям определяют названия всех изображенных приборов, их назначение и размещение.
Схема, как и сборочный чертеж, содержит изображение составных частей того или иного изделия и существующих между ними связей. Но на схеме входящие в изделие детали показывают абстрактными графическими условными знаками. Схема — это тоже графический конструкторский документ. Его выполняют на листах стандартного формата с вычерчиванием рамки и основной надписи, но без соблюдения масштаба.
Схемы позволяют определить принципы работы изделия, его наладку, контроль за работой и пр. Схемы включают в технические описания и в инструкции по эксплуатации приборов и механизмов, широко применяют для пояснения устройства и принципа действия различных бытовых приборов.
В зависимости от элементов, входящих в состав показываемых на схемах изделий, схемы делят на кинематические, электрические, гидравлические и др.
34.4. Чтение чертежей. Порядок и последовательность чтения тех или иных строительных чертежей зависит от типа чертежа. Чтение генерального плана начинают с определения его масштаба, границ участка, ориентации его относительно сторон света. По экспликации и чертежу выявляют наличие изображенных зданий, подъездов и пр.
Чертежи зданий и сооружений читают в такой последовательности.
1. По основной надписи определяют название здания или сооружения, его назначение.
1. По чертежам устанавливают количество изображений (фасады, планы, разрезы), их масштаб, общие конструктивные и архитектурные особенности здания.
1. По фасадам и разрезам определяют общую высоту здания, конструкцию крыши, фундамента, высоту этажей, дверей, окон, толщину стен, перекрытий, другую информацию о взаимном расположении и конструкции частей здания.
1. По плану выясняют расположение дверей, окон, санитарно-технического и другого оборудования в жилых и нежилых помещениях, их площади и пр.
[image: Чертеж летнего дачного домика]
Рис. 210
Рассмотрим для примера чертеж летнего дачного домика из кирпича с мансардой (рис. 210).
Проект содержит фасад здания, план первого этажа, план мансарды, один из разрезов (1—1). Изучив чертежи, можно сделать вывод, что вход в дом осуществляется с открытого пространства (см. изображение крыльца на плане 1-го этажа). В мансарду можно попасть по винтовой лестнице с поворотом на 90°.
На первом этаже - две изолированные жилые комнаты площадью 8,85 и 7,65 м2. Вход в них - с веранды, площадь которой равна 8,82 м2. На мансарде также есть жилая комната. Ее площадь - 8,45 м2.
Отопление печное. Под фундамент использованы ленточные монолитные блоки, перекрытие - из древесины, крыша — из мягкой черепицы.
Рассмотрите сами по фасаду, планам и разрезам расположение дверей, окон, определите габаритные размеры строения, его высоту, высоту пола мансарды и др. Обратите внимание, что на рисунке показан тот фасад дома, который дает его вид сзади.
Задание. По заданию учителя выполните с натуры план классной комнаты (помещения мастерской, жилой комнаты и др.).
Размеры помещения определите обмериванием. На плане следует указать необходимые размеры, а также площадь помещений, нанести изображения окон, дверей, мебели. Можно использовать иллюминовку (раскрашивание).
При выполнении работы используйте условные обозначения, принятые на архитектурно-строительных чертежах.
Задание. Пользуясь рассмотренной ранее последовательностью, прочитайте архитектурно-строительный чертеж (рис. 211), на котором дан проект одноэтажного одноквартирного трехкомнатного жилого дома.
На плане здания показаны: 1 - передняя, 2 - общая комната, 3 - спальни, 4 - кухня, 5 - ванная, 6 - туалет, 7 - кладовая, 8 - коридор, 9 - сушильный шкаф, 10 - топочная, 11 - холодная кладовая; а также указаны площади каждого помещения.
[image: http://www.tepka.ru/cherchenie_9/211.gif]


 Методические рекомендации к уроку-лекции
Использование компьютера для выполнения графических и текстовых конструкторских документов
Интерактивная компьютерная графика - это так же использование компьютеров для подготовки и воспроизведения изображений, но при этом пользователь имеет возможность оперативно вносить изменения в изображение непосредственно в процессе его воспроизведения, т.е. предполагается возможность работы с графикой в режиме диалога в реальном масштабе времени. Интерактивная графика представляет собой важный раздел компьютерной графики, когда пользователь имеет возможность динамически управлять содержимым изображения, ею формой, размером и цветом на поверхности дисплея с помощью интерактивных устройств управления.
Исторически первыми интерактивными системами считаются системы автоматизированного проектирования (САПР), которые появились в 60-х годах. Они представляют собой значительный шаг в эволюции программного обеспечения. В системе интерактивной компьютерной графики пользователь воспринимает на дисплее изображение, представляющее некоторый сложный объект, и может вносить изменения в описание (модель) объекта.
Увеличение производительности труда разработчиков новых изделий, сокращение сроков проектирования, повышение качества разработки проектов - важнейшие проблемы, решение которых определяет уровень ускорения научно-технического прогресса общества. Развитие систем автоматизированного проектирования (САПР) опирается на прочную научно-техническую базу. Это - современные средства вычислительной техники, новые способы представления и обработки информации, создание новых численных методов решения инженерных задач и оптимизации. Системы автоматизированного проектирования дают возможность на основе новейших достижений фундаментальных наук отрабатывать и совершенствовать методологию проектирования, стимулировать развитие математической теории проектирования сложных систем и объектов. В настоящее время созданы и применяются в основном средства и методы, обеспечивающие автоматизацию рутинных процедур и операций, таких, как подготовка текстовой документации, преобразование технических чертежей, построение графических изображений.
Системы автоматизированного проектирования используются сейчас людьми самых разнообразных профессий — от инженеров до художников-дизайнеров. Сфера применения САПР обширна и с каждым годом расширяется. Наиболее интенсивно САПР используется, например, в инженерно - конструкторской деятельности, для изготовления чертежей, при разработке печатных плат и интегральных схем, архитектур ном проектировании, при подготовке технической документации. Без использования САПР в сфере производства радиоэлектроники и вычислительной техники обойтись практически невозможно.
Примеры различных САПР:
- AUTOCAD,
- КОМПАС,
- sPlan.
Система AutoCAD
Все более широкое внедрение средств вычислительной техники влечет за собой бурный переход от традиционных методов ведения проектно-конструкторских работ к использованию новых, автоматизированных систем разработки и выполнения конструкторской документации.
На сегодняшний день производство продукции мировою класса возможно только на соответствующем оборудовании и с использованием современных средств автоматизации. Ни одно предприятие, ведущее разработки сложных технических объектов не обходится без использования компьютеров и мощного программного обеспечения, позволяющего гармонично сочетать форму и содержание проекта, оптимизировать процесс разработки и выполнения конструкторской документации при многократном использовании имеющихся данных.
Система AutoCAD, продукт фирмы Autodesk - универсальная графическая система, в основу структуры которой положены принципы открытой архитектуры, позволяющей адаптировать и развивать многие функции AutoCAD, применительно к конкретным задачам и требованиям. Данная система стала основной для многих САПР (систем автоматизированною проектирования).
Среда AutoCAD направлена на решение следующих основных задач:
- повышение производительности и эффективности работы пользователей,
- обеспечение многократного использования имеющихся наработок,
- беспрепятственное сотрудничество пользователей при проектировании,
- адаптация к индивидуальным потребностям разработчиков объектно-ориентированных задач.
 
Система KOMTIAC— это мощная, динамически развивающаяся инженерная система автоматизированного проектирования самых разнообразных объектов: от простейших деталей, узлов до сложных машиностроительных, архитектурных и строительных комплексов.
Одним из основных достоинств графической системы КОМПАС является ее ориентация на государственные стандарты по производству и оформлению конструкторской документации.
Основная задача, решаемая системой КОМПАС — моделирование изделий с целью существенного сокращения периода проектирования и скорейшего их запуска в производство.
Основные компоненты KOMITAC-3D — собственно система трехмерного твердотельного моделирования, чертежно-графический редактор и система проектирования спецификаций.
Чертежно-графнческий редактор КОМПАС-График предназначен для автоматизации проектно-конструкторских работ в различных отраслях деятельности. Он может успешно использоваться в машиностроении, архитектуре, строительстве, составлении планов и схем — везде, где необходимо разрабатывать и выпускать графические и текстовые документы.
 
sPlan — программа для черчения электронных схем.
Редактор схем sPlan разрабатывается с начала 2000-х годов немецкой фирмой ABAKOM. Программа поддерживается и в настоящее время, на данный момент последняя версия sPlan 7.0.
sPlan очень удобен в использовании. Добавляемые компоненты просто «перетаскиваются» с находящейся слева панели, справа от которой находится панель инструментов для рисования линий и различных геометрических форм, добавления надписей, вставки растровых изображений и т.д. Нумерация компонентам может присваиваться как автоматически, так и вручную. Режим можно выбрать правой кнопкой мыши через свойства компонента (Properties), в том же окне редактируются дополнительные атрибуты, в том числе текстовое поле (в нём можно написать, например, номинал данной детали и т.д.). В комплект программы включено большое количество готовых библиотек электронных компонентов, возможно создание и сохранение собственных шаблонов компонентов. Редактор может работать с несколькими страницами (в виде вкладок), имеются функции экспорта документа в графический файл и печати с предварительным просмотром. В последней версии удобно реализовано масштабирование при помощи колёсика мыши, возможна печать больших листов на обычном принтере, рассчитанном на лист формата А4.
Обучение KOMPAS 3D
Краткое описание программы
КОМПАС – продукт российской компании «АСКОН». Это система автоматизированного проектирования с возможностью оформления документации в соответствии со стандартами серии ЕСКД. Данная САПР поставляется в нескольких вариантах:Компас-3D, Компас-ГРАФИК, Компас-СПДС, Компас-3D LT и Компас-3D Home, которые предназначены для трехмерного проектирования и/или плоского черчения. Компас-3D LT и Компас-3D Home предназначены для некоммерческого использования. КОМПАС-ГРАФИК используется в качестве интегрированного в КОМПАС-3D модуля с эскизами и чертежами или же как отдельный продукт, полностью решающий задачи 2-мерного проектирования и выпуска необходимой документации. ГРАФИК способен автоматически генерировать ассоциативные виды 3-мерных моделей (сечения, разрезы, местные сечения и виды, виды с разрывом и по стрелке). Все они ассоциируются с моделью: изменение модели приводит к трансформации изображения на чертеже. При помощи системы КОМПАС можно создавать 3-мерные ассоциативные модели деталей и отдельных единиц, которые содержат оригинальные либо стандартизированные конструктивные элементы. Благодаря параметрической технологии, модели типовых изделий быстро создаются на основе ранее рассчитанных прототипов.
Помимо этого система позволяет:
Достаточно быстро генерировать комплекты технологической и конструкторской документации для выпуска изделий (спецификации, сборочные чертежи, деталировки); — передавать геометрию изделий в пакеты внешних расчетов; — создавать дополнительные изображения изделий (к примеру, для оформления каталогов, составления иллюстраций к документации); — экспортировать и импортировать модели; — работать с такими сторонними форматами, как: IGES, XT, SAT, VRML,STEP.
В Компас есть также собственные форматы файлов:
— КОМПАС-Чертежи (CDW) — КОМПАС-Фрагменты (FRW) — КОМПАС-Текстовые документы (KDW) — КОМПAC-Спецификации (SPW) — КОМПАС-Модели (A3D,M3D) — КОМПАС-Сборки (A3D) — КОМПАС-Детали (M3D) — Шаблоны КОМПАС-Документов (CDT, FRT, KDT, SPT, A3T, M3T).
Моделирование изделий в системе возможно разными способами: «снизу вверх» — используются готовые составляющие; «сверху вниз» — компоненты рассчитываются в контексте конструкции; отталкиваясь от компоновочного эскиза; смешанным способом. Такой подход гарантирует легкую модификацию всех получаемых моделей.
В САПР КОМПАС различные расчеты и анализ изделий выполняются следующими модулями:
—кабели и жгуты 3D– дополнение, позволяющее автоматизировать процесс 3-мерного моделирования электрических жгутов икабелей, а также выпускать конструкторскую документацию на данные изделия; —трубопроводы 3D– модуль, предназначенный для автоматизации работ по разработке трубопроводов. Эта библиотека используется для проектирования инженерных сетей и в области машиностроения; —Spring– модуль, обеспечивающий выполнение расчета (проектного или проверочного) тарельчатых пружин, цилиндрических винтовых пружин и пружин кручения.
Рабочий стол КОМПАС:
— содержание падающих меню (формат, черти, измени…; — команды создания примитивов (точка, отрезок, круг и т.д.);  — команды редактирования чертежа (сотри, копирование, зеркало, перемести и т.д.); — команды оформления чертежа (штриховка, размеры, текст); — строка панели стандартных инструментов; — строка свойств объектов (слой, цвет, тип линии, вес линии); — окно командных строк; — служебные команды (режимы).
Обучающие материалы Компас 3D
· Графические объекты и пересчет параметров в KOMPAS 3D
· Интерфейс KOMPAS 3D и его настройка
· Как создать стили линий и повысить скорость работы в KOMPAS 3D
· Команда “Ввод таблицы”
· Команда “Ввод текста” в KOMPAS 3D
· Конвертация файлов и создание первого 3d объекта в Kompas 3d
· Массив и построение сложных 3D объектов в KOMPAS 3D
· Надпись, пакетное сохранение и дополнительные знаки для KOMPAS 3D
· Настройка оформления чертежа по ЕСКД
· Настройка оформления чертежа по СПДС
· Настройка размеров и работа с файлами в KOMPAS 3D
· Настройка, использование курсора и управление отображением документа в KOMPAS 3D
· Непрерывный ввод объектов и нанесение размеров в KOMPAS 3D
· Особенности использования библиотеки и построение сложного 3D объекта в KOMPAS 3D
· Позиции деталей и допуски изделий на чертеже
· Построение геометрии с помощью непрерывного ввода объектов
· Построение дуг и эллипсов в KOMPAS 3D
· Построение контуров в KOMPAS 3D
· Построение линий в KOMPAS 3D
· Построение окружностей в Компас 3D
· Построение отрезков в KOMPAS 3D
· Построение отрезков и дуг в KOMPAS 3D
· Построение точек и вспомогательных линий в КОМПАС-3D
· Построение фасок, прямоугольников и многоугольников
· Привязки в KOMPAS 3D
· Приемы выделения в KOMPAS 3D
· Простановка размеров в KOMPAS 3D
· Прямые линии
· Прямые, касательные, биссектрисы и построение отрезков
· Работа с параметрами объектов
· Размеры, их виды, построение и настройка
· Редактирование объектов в KOMPAS 3D
· Сетка и системы координат в КОМПАС-3D
· Символы на чертеже в KOMPAS 3D
· Создание знаков и простановка шероховатости, базы и линий-выносок
· Создание, открытие, сохранение документа и проставление точек
· Ссылки и проектирование
· Стили и их настройка в КОМПАС-3D
· Штриховка и заливка объектов в KOMPAS 3D
Видеоуроки Компас 3D


Контрольные тесты по предмету « техническое черчение»
Вариант №1
1. Какой способ проецирования   используется при построении чертежа? 
              1) центральное;
              2) параллельное;
              3) прямоугольное.
2. Всегда ли достаточно одной проекции предмета?
          1) всегда
          2) иногда
          3) не всегда
 3. Где правильно обозначены  плоскости проекций?       
              1)V     W          2) H     W
                  H                        V
 4.  Какие основные три вида вы знаете?   
                1) Главный вид, фронтальный, прямоугольный;
              2) Главный вид, вид сверху, слева;
              3) Главный вид, слева,  вид справа,
5 Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется…..
          1) Главным видом
          2) Местным видом
          3) Видом
6. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах:
      1) широкими параллельными линиями
     2) узкими параллельными линиями
     3) ромбической сеткой
     4) сплошным закрашиванием
7. Какими не бывают разрезы:
     1) горизонтальные 2) вертикальные
     3) наклонные 4) параллельные

8. Каков угол наклона штриховки в изометрии на сечениях, расположенных на плоскостях ZOX, ZOY
1) 30 2) 45 3) 60 4) 90

9. 2. Толщина сплошной основной линии лежит в следующих пределах?
1) 0,5 ...... 2,0 мм.;
2) 1,0 ...... 1,5 мм.;
3) 0,5 ...... 1,0 мм.;
4) 0,5 ...... 1,5 мм.

10. На основе какого формата получаются другие основные форматы
1) А5 2) А4 3) А3 4) А0
11. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей
1) 6 типов линий 2) 7 типов линий
3) 8 типов линий 4) 9 типов линий
12. В каком году принята ГОСТом конструкция последнего чертежного шрифта
1) 1959 г. 2) 1968
3) 1981 г. 4) 1988 г.
13. Сколько основных видов существует для выполнения чертежа
1) 6 видов 2) 5 видов
3) 4 вида 4) 3 вида
14. Сколько видов аксонометрических проекций применяются в графике
1) 2 вида 2) 3 вида3) 4 вида 4) 5 видов
15. В каких случаях образуется цилиндрическая зубчатая передача
1) когда оси валов пересекаются
2) когда оси валов скрещиваются
3) когда оси валов параллельны друг другу
4) когда присутствует специальная надпись
16. Всегда ли совпадают положение детали на главном виде на рабочем чертеже с
положением детали на сборочном чертеже
1) всегда совпадают 2) никогда не совпадают
3) совпадают не всегда 4) иногда совпадают
17. Всегда ли совпадает количество изображений детали на рабочем чертеже с количеством изображений на сборочном чертеже
1) совпадают не всегда 2) зависит от мнения разработчика
3) совпадают всегда 4) зависит от пожелания заказчика
18. . Для чего служит спецификация к сборочным чертежам?
1) Спецификация определяет состав сборочной единицы;
2) В спецификации указываются габаритные размеры деталей;
3) В спецификации указываются габариты сборочной единицы;
4) Спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей;
 19. Какое изображение называется «эскиз» - это:
1) чертеж, содержащий габаритные размеры детали
2) чертеж, дающий представление о габаритах детали
3) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь
4) объемное изображение детали
20. Для чего предназначен эскиз:
1) для изготовления детали
2) для определения возможности транспортировки детали
3) для определения способов крепления детали в конструкции
4) для выявления внешней отделки детали

21. Какие условные обозначения проставляют на эскизе:
1) координаты центров отверстий
2) необходимые размеры для изготовления детали
3) габаритные размеры
4) толщины покрытий
22. Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали?
1) Одинаково;
2) С разным наклоном штриховых линий;
3) С разным расстоянием между штриховыми линиями, со смещением штриховых линий, с разным наклоном штриховых линий.
23. Какие упрощения допускаются на эскизе:
1) опускание скруглений и проточек
2) опускание вмятин, царапин, неравномерностей стенок
3) опускание шпоночных отверстий
4) опускание ребер жесткости
.24. Каково название процесса мысленного расчленения предмета на геометрические тела, образующие его поверхность:
1) деление на геометрические тела
2) анализ геометрической формы
3) выделение отдельных геометрических тел
4) разделение детали на части
25. Каковы названия основных плоскостей проекций:
1) фронтальная, горизонтальная, профильная
2) центральная, нижняя, боковая
3) передняя, левая, верхняя
4) передняя, левая боковая, верхняя
26. С чего начинают чтение сборочного чертежа:
1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия
2) чтение основной надписи, изучение спецификации изделия
 и основными составными частями изделия и принципом
его работы
3) изучение соединений сборочных единиц изделия.
27. Что такое «Деталирование»:
1) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам
2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей
3) процесс создания рабочих чертежей
4) процесс составления спецификации сборочного чертежа
28. Какой знак, позволяющий сократить число изображений, применяют на простых
чертежах:
1) знак шероховатости поверхности;
2) знак осевого биения;
3) знак радиуса.
4) знак диаметра;
29. Что означает «Изометрия»
1) двойное измерение по осям 2) прямое измерение осям
3) равное измерение по осям 3) технический рисунок

30. . Расшифруйте условное обозначение резьбы M20Х0.75LH
1) Резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая;
2) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, правая;
3) Резьба трубная, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая;
4) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая.

Вариант №2
1. Каковы названия основных плоскостей проекций:
1) фронтальная, горизонтальная, профильная
2) центральная, нижняя, боковая
3) передняя, левая, верхняя
4) передняя, левая боковая, верхняя
2. С чего начинают чтение сборочного чертежа:
1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия
2) чтение спецификации изделия
3) ознакомление со спецификацией и основными составными частями изделия и принципом
его работы
4) изучение соединений сборочных единиц изделия.
3. Что такое «Деталирование»:
1) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам
2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей
3) процесс создания рабочих чертежей
4) процесс составления спецификации сборочного чертежа
4. Какой знак, позволяющий сократить число изображений, применяют на простых
чертежах:
1) знак диаметра;
2) знак шероховатости поверхности;
3) знак осевого биения;
4) знак радиуса.
5. Что означает «Изометрия»
1) двойное измерение по осям 2) прямое измерение осям
3) равное измерение по осям 3) технический рисунок
6. Какого масштаба нет  в стандартах ЕСКД
    1) 2.5:1
    2)  3: 1
    3) 5:1
7. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах:
1) широкими параллельными линиями
2) узкими параллельными линиями
3) ромбической сеткой
4) сплошным закрашиванием
8. Какими не бывают разрезы:
1) горизонтальные 2) вертикальные
3) наклонные 4) параллельные
9. Где проставляется размер?
  1) над размерной линией;
  2) под размерной линией;
  3) на размерной линии.
10. Какой размер между штрихами штрих пунктирной линии?
    1)   1.5- 2 мм
    2)  3 мм
    3) 1- 1.5 мм

11. Что означают  эти цифры 2.5; 5; 7; 10; 14…?
      1) масштаб
       2) шрифт
       3) номера формата
12. Для чего предназначена тонкая сплошная линия?
        1) для размерных и выносных линий;
        2)для центровых линий;
        3)линии симметрии.
13 .Как правильно проставить размеры  4 одинаковых отверстий?
1) О10/4отв   2)10-4 отв.   3)10Х4 отв.   
14. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии?
1) Не более 10 мм;
2) От 7 до 10 мм;
3) Не менее 10 мм;
4) От 1 до 5 мм;
15. На основе какого формата получаются другие основные форматы  
1) А5 2) А4 3) А3 4) А0
16. Какой ряд масштабов увеличения устанавливается ЕСКД
 1) 2:1; 3.5: 1; 10:1    2) 2:1; 3:1; 6:1
2)2:1;  2.5:1;  4:1    3)1:2; 1:3;.1:5
17. Какому виду сечения отдается предпочтение
1) вынесенному 2) наложенному
3) комбинированному 4) продольному
18. Как правильно проставить размер 4 одинаковых фасок размером 3мм?
1) 3Х45/4 фаски   2) 4 фаски 3Х45
3)3Х45, ф=4
19 .Рамку основной надписи на чертеже выполняют
            1) основной тонкой линией 
            2) основной толстой линией 
            3) любой линией
20.  Относительно толщины какой линии задаются
           толщину всех других линий чертежа?
           1) основной сплошной толстой.     
           2) основной сплошной тонкой      
           3) штриховой
  21. Толщина сплошной основной линии

          1) 0,5 мм          2) 0,5...1,5 мм         3) ,5 мм
 22. Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой
        1) линия видимого контура    3) осевая   
       2) линия сгиба                          4) выносная
23. Масштабом называется
     1)   расстояние между двумя точками на плоскости 
     2)   пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж
     3) отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам
24. Какой способ проецирования   используется при построении чертежа? 
              1) центральное;
              2) параллельное;
              3) прямоугольное.
25. Всегда ли достаточно одной проекции предмета?
          1) всегда
          2) иногда
          3) не всегда
 
 26. Где правильно обозначены плоскости проекций? 
              1)V     W          2) H     W
                  H                        V
 27.  Какие основные три вида вы знаете?   
               1) Главный вид, фронтальный, прямоугольный;
              2) Главный вид, вид слева,  вид сверху
              3) Главный вид, вид слева, профиьный.
28 Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется…..
          1) Главным видом
          2) Местным видом
          3) Видом
29. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах:
         1) широкими параллельными линиями
         2) узкими параллельными линиями
         3) ромбической сеткой
          4) сплошным закрашиванием
30. Какими не бывают разрезы:
         1) горизонтальные 2) вертикальные
         3) наклонные 4) параллельные
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